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1. PROPOSITO

El proposito del procedimiento de puestas a tierra de proteccion personal es brindar los
lineamientos necesarios que permitan proteger a los empleados de las lesiones
eléctricas que pueden ocurrir mientras trabajan en un circuito que se considera aislado
eléctricamente de toda fuente dindmica. ElI cumplimiento de este documento asegurara
gue todas las puestas a tierra estén instaladas para:

a. Probar que el circuito o equipo eléctrico se encuentra retirado de toda fuente
dindmica de energia.

b. Brindar protecciébn en caso de reenergizacion accidental causada por error de
operacion, contacto con circuitos aledafios, rayos, tension de retorno, falla de
aislamiento, etc.

c. Brindar proteccién ante la induccion electrostatica y electromagnética que pueda
ser generada por circuitos energizados adyacentes, viento u otros equipos
energizados.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todos los trabajos en circuitos, ambientes o
instalaciones aislados de sistemas de distribucion en lineas aéreas en AES Colombia.

3. RESPONSABLES

El Gerente de produccion, Director de mantenimiento, Director de operacién, Director de
seguridad industrial, Ingenieros de confiabilidad, planeadores, supervisores y jefes de
trabajo son los responsables de la implementacién y mantenimiento del procedimiento de
puestas a tierra.
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4.
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4.2.
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4.5.

4.6.

4.7.

DEFINICIONES

AISLADO: Circuito o equipo eléctrico que se retira de una fuente de energia
eléctrica dinamica. Aislado no significa que el sistema est4 conectado a tierra.

DESENERGIZADO: Desconectado de todas las fuentes intencionales de
suministro eléctrico mediante la apertura de los interruptores, puentes, grifos,
codos, entre otros. Desenergizado no significa que el sistema esté conectado a
tierra. Las lineas y equipos desenergizados pueden cargarse o energizarse
eléctricamente a través de diversos medios, por ejemplo, induccién de circuitos
energizados, generadores portatiles o iluminacién. Las lineas y equipos
desenergizados no permiten a los trabajadores entrar en la distancia de
aproximacion minima (como se define en el procedimiento de Seguridad Eléctrica
de AES Colombia) a menos que se sigan todos los procedimientos de trabajo de
"linea viva".

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA: Equipo disefiado y adecuado para transportar
corriente de falla, compuesto por cable, pinzas de ajuste tipo tornillo y virolas
prensadas (segun lo especificado por la norma ASTM F855S).

FUENTE ELECTRICA DINAMICA: Fuente del propio sistema eléctrico, o de otra
fuente, como los generadores portatiles y no de induccion.

PUESTA A TIERRA: Medios de conexion de un circuito eléctrico o equipo
eléctrico a tierra, ya sea intencional o accidental.

PRINCIPIO DE UNION: Uniones instaladas de manera que un trabajador se
mantiene en una zona de equipotencial. Un trabajador no debe ser capaz de
colocar un puente entre un circuito conectado a tierra y cualquier estructura,
vehiculo, barra, cable o cualquier otro objeto que no esté unido o conectado a la
red enlazada.

PRINCIPIO DE PUESTA A TIERRA: Protecciones a tierra instaladas para reducir
cualquier flujo de corriente a través de un trabajador a un nivel aceptable,
proporcionando una derivacion en paralelo de baja resistencia alrededor del
trabajador. Si el circuito se activa o se energiza, las tierras deben ser capaces de
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

conducir la corriente maxima de falla que podria fluir en el punto de puesta a tierra
durante el tiempo necesario para borrar el fallo.

PLAN DE PUESTA A TIERRA: Un documento escrito aprobado para planificar el
aislamiento completo de un circuito y los lugares para la instalacion de las
protecciones a tierra.

PROBADOR DE PUESTA A TIERRA: Un dispositivo disefiado para poner a
prueba la resistencia de un equipo de puesta a tierra completo.

PUESTA A TIERRA DE PROTECCION PERSONAL (TIERRA): Combinacion
entre sistemas de puesta a tierra temporal y puestas a tierra personales instaladas
en un método que une las lineas y equipo desenergizado con todos los demas
objetos conductores presentes en el lugar de trabajo, incluyendo la estructura, lo
que limita el voltaje de exposicion a un valor seguro para crear una zona
equipotencial. La puesta a tierra de proteccion personal debe incluir tanto el
sistema de puesta a tierra temporal como la puesta a tierra personal.

PUESTAS A TIERRAS PERSONALES: Combinacién de un conjunto de barras,
una plataforma, y un puente de puesta a tierra desde la barra de cluster a la fuente
de tierra del lugar de trabajo.

PROBADOR DE POTENCIAL (VOLTAJE): Dispositivo que se utiliza para probar
un circuito o equipo para la existencia de la energia eléctrica dindmica.

SOPORTE DE PUESTA A TIERRA: Método de puesta a tierra donde se instalan
equipos de puesta a tierra temporales a ambos lados de un lugar de trabajo.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL: Equipo de puesta a tierra de
proteccion temporal instalado de manera que une la fuente de tierra'y conductores
de fase, entre si. Las puestas a tierra temporales no se utilizan para la proteccion
de los trabajadores por si mismos.

TIERRA (FUENTE DE TIERRA): Tierra 0 un cuerpo conductor de magnitud
relativamente grande que sirve en lugar de la tierra. La tierra normalmente
proporciona una referencia de cero (0) voltios o sin voltaje, para circuitos
eléctricos. Bajo condiciones de falla, la tierra puede subir en voltaje a un nivel por
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encima de cero voltios cerca de una conexion intencional o accidental de un
circuito eléctrico al suelo.

4.16. UNION: Interconexion eléctrica de las partes conductoras disefiadas para
mantener un potencial eléctrico coman.

4.17. ZONA EQUIPOTENCIAL: Estado de mantenimiento de un potencial eléctrico casi
idéntico entre dos o mas elementos, en comparacion con la tension presente
nominal.

5. PRINCIPIOS GUIAS Y NORMAS FUNDAMENTALES

a. Trabajar en un circuito eléctrico desenergizado sin puesta a tierra de proteccion
personal o seguir el procedimiento de trabajo en linea viva, tiene la capacidad de
matar o causar dafio fisico grave.

b. Una adecuada puesta a tierra garantiza que se identifique correctamente el circuito
desenergizado y que las personas que trabajan en el circuito estén protegidas si el
circuito se vuelve a activar accidentalmente.

c. Los procedimientos de trabajo en lineas vivas se deberan seguir cuando se trabaja
en circuitos sin puesta a tierra de proteccién personal.

d. Para garantizar que una persona no esté expuesto a ninguna corriente o voltaje
peligroso después de que se instalen las puestas a tierra de proteccidn personal, la
instalacion debe cumplir con el presente procedimiento.

e. Para cumplir con el principio de puesta a tierra para controlar el voltaje y la corriente
alrededor de un trabajador en una estructura, se debe:

o Determinar la corriente de falla disponible en cada subestacion y para cada
circuito, de modo que se pueda especificar el tamafio correcto de los equipos de
puesta a tierra.

e El equipo de puesta a tierra especificado debe ser capaz de resistir la corriente de
falla durante un tiempo necesario para borrar la falla. El equipo de puesta a tierra
de proteccion debe tener una capacidad de corriente superior o igual a la del
calibre No. 2 AWG (ver apéndice A).
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f. Para cumplir con el principio de puesta a tierra de proteccion personal para controlar
la corriente de voltaje entre todos los elementos que pueden ser contactados, se
debe:

e Establecer una zona equipotencial mediante la instalacion de puentes y uniones
en el punto de trabajo de manera que una persona no esté sujeta a ninguna
diferencia de potencial.

g. Las lineas y equipos pueden ser tratados como aislados, siempre y cuando se
establezcan todas las siguientes condiciones para asegurar que:

e Las lineas y el equipo estan desenergizados (lo que significa que se realizo la
prueba de ausencia de voltaje).

e No hay posibilidad de contacto con otra fuente energizada.

* No existe peligro de voltaje inducido.

NOTA: Este método de aislamiento se aplica con mayor frecuencia a las
instalaciones subterraneas.

6. CONDICIONES GENERALES

6.1. DETERMINACION DE LA UBICACION ADECUADA DE LAS PUESTAS A
TIERRA

Las puestas a tierra de proteccion personal deberan colocarse en el punto de trabajo
(zona equipotencial).

Las puestas a tierra temporales podran colocarse hasta 100 [m] (300 [pies]) de la
estructura en la que se esta trabajando o del lugar de trabajo, y se deberan implementar
medidas de control apropiadas (de ser necesario) para evitar el retiro no autorizado
cuando los equipos de puestas a tierra se instalan mas alla del limite visible del lugar de
trabajo.
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Cuando las tierras no estan en la estructura en la que se esta trabajando, se debera
instalar una union desde la estructura a un conductor (mismo potencial neutro/neutro)
para asegurar que se mantenga una zona equipotencial. La instalacion del soporte de
puestas a tierra a veces debera realizarse, sin embargo, un puente de unién debera
instalarse en la estructura en la que se esta trabajando.

NOTA: Cuando se utilizan conductores neutros para la conexion a tierra y el
establecimiento de una zona equipotencial en areas donde existe la posibilidad de que
falten cables en la red debido a actividades ilegales, asegurese de que el cable neutro
esté conectado al segmento conectado a tierra de la red sin interrupcion.

6.2. DETERMINACION DEL EQUIPO DE PUESTA A TIERRA APROPIADO

El equipo de puesta a tierra debe ser capaz de conducir la corriente de falla méxima que
podria fluir en el punto de puesta a tierra durante el tiempo necesario para borrar la falla
y permanecer intacto hasta que se abra la proteccién del circuito.

Los equipos de tierra deberan estar disponibles en el tamafio requerido del cable, las
pinzas de ajuste tipo tornillo y las virolas prensadas, para la corriente de falla disponible.
La forma de las pinzas de ajuste debe ser compatible con la forma del conductor para
obtener la mayor superficie de contacto y la menor resistencia. Los cables deben ser lo
mas cortos posible para reducir el "choque" cuando la corriente de falla es transportada
y para reducir el peso de los cables.

Las puestas a tierra de proteccion son efectivas de acuerdo a su correcta instalacion,
incluyendo puntos de conexién limpios, conexiones apretadas y tamafio y clasificacion
de las pinzas de ajuste y cable adecuado.

6.3. ELECCION DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MAS EFECTIVO

Un profesional competente debera identificar el electrodo a tierra mas efectivo de acuerdo
al sistema de red y condiciones de trabajo.

La conexion al electrodo de tierra debe hacerse antes de cualquier otra conexion y debe
ser retirada en ultimo lugar.
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6.4. ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA DE TRABAJO DE CONEXIONES EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Se debe instalar un puente de puesta a tierra de tamafio adecuado para establecer la
conexion entre el electrodo de puesta a tierra y la estructura. Para mantener todo
conectado en la zona de trabajo, los cables que se introduzcan en la zona de trabajo
deben estar unidos al mismo electrodo de tierra.

6.5. PRUEBA DEL CIRCUITO A CONECTAR A TIERRA PARA VERIFICAR EL
AISLAMIENTO

Se utilizard un detector de voltaje calibrado y aprobado para verificar la ausencia de
voltaje peligroso. El detector de voltaje serda apto para medir la tension nominal del
sistema y calibrado y/o probado segun las recomendaciones del fabricante.

No se utilizard pruebas de software (tales como fuzzing), como método confiable para
distinguir entre la induccion y los circuitos dinamicamente vivos.

6.6. GARANTIZAR LAS CONEXIONES DE BAJA RESISTENCIA

El conductor a conectar a tierra (conductor de red o conductor del equipo) y el interior de
las pinzas de ajuste deben estar limpios.

6.7. INSPECCION Y MANTENIMIENTO

a. Elequipo de puesta a tierra debe ser inspeccionado visualmente antes de cada uso.
Cualquier conexion a tierra con defectos, como el revestimiento desgastado, cable
con torceduras, cable aplanado o roto, hilos de cable rotos, corrosion (envoltura de
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6.8.

6.9.

cables abultada o con puntos blandos), pinzas de ajuste agrietadas, desgaste en
las mordazas de las pinzas de ajuste, desgaste en las roscas del perno de la pinza
de ajuste, dificultad de operar los mecanismos de sujecion roscados, las conexiones
sueltas entre el cable y las pinzas de ajuste o las virolas y pinzas de ajuste; deberan
ser retirados inmediatamente y sefializados como inutilizables, o destruido.

Como buena practica, se inspeccionaran los equipos de puesta a tierra después de
cada uso y/o antes de colocarlos en el almacenamiento.

El equipo de puesta a tierra sera inspeccionado por una profesional competente y
probado al menos una vez al afio para asegurar que seguird proporcionando un
camino de baja resistencia alrededor de un trabajador. Los equipos de puesta a
tierra sin una inspeccion y una certificacion de prueba validas no deberan utilizarse
para puesta a tierra.

INSTALACION DE LAS PINZAS DE AJUSTE EN LOS CONDUCTORES DE FASE

Los trabajadores que instalen pinzas de ajuste en los conductores de fase, luego de
verificar ausencia de tensién deberan utilizar pértigas.

La secuencia apropiada para la instalacién de las pinzas de ajuste del conductor
debe especificarse y puede variar dependiendo del tipo de circuito o equipo.

Los trabajadores deben mantener un espacio libre y no estar en contacto con cables
de puesta a tierra.

En lugares donde no se puede usar un vehiculo de cubo aislado, las herramientas
de acceso, tales como escaleras, deben ser no conductoras.

Se establecera una zona equipotencial cuando se trabaje desde un poste o cubo si
se trabaja en una estructura.

EXTRACCION DE PUESTAS A TIERRA
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a. Las puestas a tierra se deberan retirar en el orden inverso al que se instalaron.

b. Los trabajadores que retiren pinzas de ajuste de los conductores de fase deberan
utilizar pértigas y ropa de proteccion de acuerdo con las normas aplicables.

c. Enlugares donde no se puede usar un vehiculo de cubo aislado, las herramientas
de acceso, tales como escaleras, deben ser no conductoras.

6.10. PREPARACION DE UN PLAN DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION

El plan de puesta a tierra se contemplara dentro del Analisis Seguro de Trabajo (AST),
donde quedara documentado.

Para la realizacion de este plan se debera considerar los pardmetros de disefio de red o
equipo, presencia de lineas estéticas o cables de tierra, impedancia del circuito, induccion
(eléctrica y magnética), potenciales de contacto en condiciones de falla, entre otros
factores de ingenieria, segun sea el caso.

6.11. REGLAS TECNICAS A SER APLICADAS EN EL USO DE PUESTAS A TIERRA
DE MEDIA TENSION

6.11.1. Autorizacién

Para la realizacién de una actividad en lineas de media tensién se debera contar con lo
siguiente:

a. Autorizacion del supervisor y/o director de area.
b. Autorizaciéon de la parte operativa, mediante consignacién del equipo.
c. Autorizacion del area de seguridad Industrial, mediante los permisos de trabajo.
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6.11.2. Evaluacion de corriente de falla

De acuerdo con el Articulo 15.6 del RETIE y las especificaciones minimas adoptadas de
la norma IEC 61230, el equipo de puesta a tierra temporal para este nivel de tension
debera cumplir con la capacidad minima de corriente de falla en media tension de 8 [KA]
y baja tension 3 [kA], eficaces en un segundo con temperatura final de 700°C.

6.11.3. Pasos especificos parainstalar y retirar puestas atierra en sistemas
de transmision

a. En sala de control se desenergizaran los circuitos, para garantizar que el circuito
esta y permanecera aislado y los puntos de aislamiento estan bloqueados y/o
sefalizados.

b. Realizar el permiso de trabajo por escrito ante el area de operaciéon de acuerdo con
el procedimiento para realizar consignacion de equipos (autorizacién de trabajo) de
AES Colombia.

c. Realizar una reunion general de coordinacion en el momento previo a la
desenergizacion de la linea para informar a todos los participantes de los
procedimientos a seguir.

d. Efectuar corte visible de todas las fuentes de tensién, mediante interruptores y
seccionadores asegurando imposibilidad de cierre intempestivo.

e. Verificar ausencia de tensidon en cada una de las fases, con el detector de tension,
el cual debe probarse antes y después de cada utilizacion.

f. Bloquear (impedir maniobra) con sefializacion en el mando de “no operar” y extraer
interruptor, y/o abrir seccionamiento en pértico inicio de circuito de acuerdo con el
estandar de bloqueo y etiquetado LOTO.

g. En sitio de trabajos:
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e Confirmar con sala de control que fueron realizadas las maniobras anteriores.

¢ Realizar inspeccion visual de todos los elementos del equipo de puesta a tierra 'y
diligenciar el registro de la inspeccion en la lista de verificacion disponible para
esta actividad. En la inspeccion se debe asegurar que las conexiones de baja
resistencia (conductor y la parte interna del morseto o contacto) estén limpios.
Ademas de revisar visualmente el equipo de puesta a tierra, se le debe realizar
mantenimiento (limpieza) y se debe probar como minimo una vez por afio.

e Verificar a través de entrevistas al personal, observacion del trabajo y revisién de
los registros de inspeccion para asegurar que estén diligenciados.

o Verificar el estado y uso de los elementos de proteccion del personal (casco
dieléctrico, gafas, guantes aislantes segun el nivel de tension a trabajar con
guante de trabajo).

e Verificar que el personal se encuentre en perfectas condiciones técnicas, fisicas
y siquicas para el desemperio de la labor.

e Sefalizar y delimitar el area de trabajo

o Verificar el estado de estructuras y puntos de puestas a tierra garantizando que
se encuentren limpios.

o Verificar que el equipo de puestas a tierra y la verificacion de tension sean de la
clase de tension de la red.

e Verificar ausencia de tension en cada una de las fases, con el detector de tension,
el cual debe probarse antes y después de cada utilizacion.

¢ Instalar puestas a tierra de acuerdo con los siguientes pasos:

Paso 1: Enterrar el barreno o jabalina, coloque el
puente de tierra, primero en la jabalina (a mano) y
luego en la silleta.
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Paso 2: Coloque el puente de bajada en la silleta y
luego con la pértiga en una de las fases.

Paso3: Coloque uno de los puentes de fase, sobre
la fase.

Paso 4: Retire el morseto que estaba colgado sobre
la percha y coléquelo en la otra fase.

Paso 5: Coloque el segundo puente de fase,
repitiendo el mismo procedimiento de los pasos 3y
4.
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Paso 6: De esta forma la puesta a tierra temporal es
realizada de tal manera que el potencial de tierra
gueda inmediatamente debajo de los pies del liniero,
tal como se muestra en la Figura 6, adoptada de la
guia IEEE 1048.

e Verificar que cumple con el principio de equipotencialidad, instalar tierras o
uniones equipotenciales (un solo punto) en el punto de trabajo para que la
persona no esté sujeta a ninguna diferencia de potencial con cualquier objeto que
pueda tocar. La estructura debe estar unida a las tierras. Cuando las tierras no
estan en la estructura sobre la cual se trabaja, se necesitara instalar una union
desde la estructura al conductor (neutro) para asegurar que se mantiene una
zona equipotencial. No instalar puestas a tierra a la ménsula o cruceta. Si estan
manipulando conductores desde el suelo fuera de la zona unida se requieren usar
guantes de goma.

e Se debe usar el electrodo de tierra mas efectivo: en los sistemas neutros de
tierras multiples (Ej.: sistema en estrella), el mejor electrodo a nivel tierra es el
neutro. En otros sistemas (Ej.: sistema delta), sera un electrodo de tierra (Ej.: una
barra de anclaje o una sonda de tierra). Se debe usar un hilo de guardia en las
lineas de transmisién sobre postes de madera. Cuando se pone a tierra una
estructura de acero, se necesitara instalar un borne de tierra temporal para que
la conexidn del morseto de tierra no queme el cable durante una reenergizacion
accidental.

e Verificar que no se encuentren capacitores conectados en el sistema a intervenir.

e Guardar las distancias de seguridad de acuerdo al Articulo 13° del RETIE, asi:

— Distancia minima del suelo en bosques, areas cultivadas pastos, huertos:
tension entre fases: 13.8/13.2/11.4/7.6: 5.6 [m].

— Guardar distancias minimas de aproximacion a partes energizadas de
equipos: tension Fase-Fase 751 [V] — 15 [kV]: limite de aproximacion seguro 3
[m].

h. Para normalizar:
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e En el sitio de trabajos se procede a retirar la puesta a tierra desmontando con el
proceso inverso al mencionado anteriormente, debe hacerse desde las fases
hasta la tierra.

e Luego de retirada la puesta a tierra se garantiza en sitio la terminacion de trabajos
y se deja disponible la linea para energizar.

¢ Se informa en sala de control la terminacidn de actividades y las condiciones de
normalidad dadas en el sitio y se entrega consignacion mediante procedimiento
escrito dando por terminada la consignacion local para que en sala de control
realicen el procedimiento de energizacion con proceso inverso al mencionado
anteriormente.

Este informe debe ser dado Unicamente por el supervisor responsable de actividad y
quién realiz6 la consignacion local.

6.11.4. Los componentes de ASMT especificos correspondientes a los
equipos de puesta a tierra para esta aplicacion

Las consideraciones de ingenieria para la seleccion y especificacion de equipos de
puesta a tierra temporal de acuerdo al estandar ASTM (especificaciones para las puestas
a tierra temporales a ser usadas en lineas y equipos de energia eléctrica sin tension),
establecen los siguientes puntos:

a. Definicién del conductor del equipo de puesta a tierra. Para 8 [kA/s]. Cable Cu AWG
#2.

b. Definiciébn de morsetos para lineas con 8 [KA/s].

c. Sistema completo certificado. El equipo de puesta a tierra debe certificar que cumple
con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas de esta manera se garantizan
sus componentes.

6.12.REGLAS TECNICAS A SER APLICADAS EN EL USO DE PUESTAS A TIERRA
DE ALTA TENSION
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6.12.1. Autorizacién

Para trabajos en alta tension, el jefe de turno autoriza la ejecucién de los trabajos
mediante la consignacion del equipo a intervenir.

6.12.2. Evaluacion de corriente de falla

De acuerdo con el Articulo 15.6 del RETIE y las especificaciones minimas adoptadas de
la norma IEC 61230 la capacidad minima de corriente de falla es de 40 [kA] eficaces en
un segundo con temperatura final de 700°C.

6.12.3. Pasos especificos del procedimiento parainstalar y retirar tierras en
sistemas de transmision aérea en alta tension hasta 230 [kV]

a. En sala de control se desenergizaran los circuitos, para garantizar que el circuito
estd y permanecera aislado y los puntos de aislamiento estan blogueados y/o
sefalizados.

b. Realizar permiso de trabajo por escrito, para consignar el equipo, denominado
consignacion local.

c. Realizar una reunion general de coordinacion entre operacion y mantenimiento para
que todos los participantes estén informados.

d. Verificar con operaciéon que se realiz6 corte visible de todas las fuentes de tension
y bloqueo (impedir maniobra):

e A seccionadores adyacentes al interruptor y de by-pass, interruptor 230 [kV] con
sefnalizacion en el mando de “no operar en subestacion y sala de control.

e A valvulas hidraulicas para impedir el giro del generador.

e Las fuentes de tension de 20 y 3 [Hz] en el sistema de protecciones.
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Bloqueo de valvulas en la red humeda del sistema contra incendio.

En el sitio de los trabajos:

Confirmar con sala de control que fueron realizadas las maniobras anteriores.
Realizar inspeccion visual de todos los elementos del equipo de puesta a tierra
y diligenciar el registro de la inspeccion en la lista de verificacion disponible
para esta actividad. En la inspeccidn se debe asegurar que las conexiones de
baja resistencia (Conductor y la parte interna del morseto o contacto) deben
estar limpios. Ademas de revisar visualmente el equipo de puesta a tierra, se
le debe realizar mantenimiento (limpieza) y se debe probar como minimo una
vez por afio. Verificar a través de entrevistas al personal, observacion del
trabajo y revision de los registros de inspeccion para asegurar que estén
diligenciados.

Verificar elementos de proteccion del personal (casco dieléctrico, gafas, botas
dieléctricas, guantes aislantes, arnés) su estado y uso.

Verificar que el personal se encuentre en perfectas condiciones Técnicas,
fisicas y siquicas para el desempefio de la labor.

Senfalizar y delimitar el &rea de trabajo.

Verificar estado de puntos de aterrizaje garantizando que se encuentren
limpios.

Verificar que el equipo de aterrizamiento y verificacién de tension sea de la
clase de tension de la red. Verificar ausencia de tension en cada una de las
fases, con el detector de tension, el cual debe probarse antes y después de
cada utilizacion.

Aterrizar siguiendo los siguientes pasos para cada una de las fases
empezando por la A, luego By por ultimo la C:

Paso 1: Tome el equipo de puesta a tierra monopolar, ajuste el torno de tierra en el
cable conductor de la bajante de tierra del transformador.

PUBLICO
AES Colombia — Distribucién Interna 16/26




SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD

(‘ AES CO I O m b i a PROCEDIMIENTO PUESTAS A TIERRA DE PROTECCION PERSONAL

somos la energia CO-SS-PR-018

Version: 3 | Fecha Revisién: Nov-2019

lineas 230Kv

] Pinza de ajuste
i conductor de

puesta a tierra

Torno de tierra ajustado a bajante de
tierra del transformador

Paso 2: Introduzca la pértiga en la pinza del equipo de puesta a tierra monopolar y con
ayuda de la pértiga ajuste la pinza en el anillo terminal ubicado en la parte superior del
descargador de sobretension (Figura 2). La pértiga se desmonta y se transporta al
armario dispuesto para su almacenamiento.
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Paso 3: Retire la pértiga.

Verificar que cumple con el principio de equipotencialidad instalar tierras o
uniones equipotenciales (un solo punto) en el punto de trabajo para que la
persona no esté sujeta a ninguna diferencia de potencial con cualquier objeto
gue pueda tocar. La estructura debe estar unida a las tierras. Todo el personal
debe encontrarse totalmente dentro o totalmente fuera de la zona
equipotencial luego de instalar las puestas a tierra. Si estan manipulando
conductores desde el suelo fuera de la zona unida se requieren usar guantes
de goma.

Tener en cuenta los capacitores ubicados en la parte posterior de los tableros
de excitacion salida 13,8 [kV] del generador. Luego de aterrizar la unidad
mediante procedimiento anterior se procede de la siguiente manera: vuelva a
aterrizar ambos extremos del capacitor con las puestas a tierra LIAT PT-400/4t
por un tiempo de 10 minutos y proceda a desconectar este equipo

Tener en cuenta las distancias de seguridad SEGUN RETIE ARTICULO 13°
Para las distancias minimas para prevencion de riesgos por arco eléctrico.
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Tabla: Limite de aproximacién a partes energizadas de equipos

Tension Limite de aproximacion Limite de aproximacion Limite de
nominal del seguro (m) restringida(m) incluye aproximacion
sistema Parte movil Parte fija movimientos involuntarios técnica(m)
Fase - Fase expuesta expuesta
230KV-242 KV 3.96 3.96 1.60 1.45

f. Para normalizar

o Se informa en sala de control al jefe de turno de operacion la terminacion de
actividades y las condiciones de normalidad dadas en el sitio sin retirar las
puestas a tierra y se entrega consignacion mediante procedimiento escrito
dando por terminada la consignacion local.

o Es responsabilidad del jefe de turno de operacién indicar el momento en que
se pueden retirar las puestas a tierra.

o En el sitio de trabajos es responsabilidad retirar las puestas a tierra cuando el
jefe de turno de operacion lo indique mediante el siguiente procedimiento:

— Retirar la puesta a tierra desmontando con el proceso inverso al
mencionado anteriormente, debe hacerse desde las fases hasta la tierra.

— Luego de retirada la puesta a tierra se garantiza en sitio la terminacion de
trabajos y se deja disponible el equipo para energizar.

— Este informe debe ser dado Unicamente por el supervisor responsable de
actividad y quién realizo la consignacion local.

6.12.4. Los componentes de ASTM especificos correspondientes a los
equipos de puesta a tierra para esta aplicacion
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Segun el estandar ASTM F855-04 (Especificaciones para las puestas a tierra temporales
a ser usadas en lineas y equipos de energia eléctrica sin tensién), estan los siguientes
puntos:

a. Definicion del conductor del equipo de puesta a tierra para 27 kA/1s. Cable Cu AWG
# 4/0.

b. Definicion de morsetos para lineas con 27 KA/1s. AB CHANCE

7. AUTORIDADES — RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

a. Supervisor: Sera su responsabilidad:

e Designar un jefe de trabajo quien sera el responsable de recibir, el equipo o
instalacién a intervenir en las condiciones operativas definidas y aprobadas,
coordinar las actividades de ejecucion y entregar a quien corresponda, el equipo
o0 instalacién intervenida con las nuevas condiciones operativas.

e Establecer con claridad en el documento aprobado, el nombre del jefe de trabajos
principal y su sustituto, el tipo de instalacion o el equipo a intervenir, con su
identificacion caracteristica (nombre, nivel de tensién, capacidad, entre otros),
parte a intervenir, fechas y horario de inicio y fin, tiempo programado de
ejecucion, actividades paso a paso y medidas de seguridad. (consignacién de

equipo)

e En la supervision de los trabajos, debe considerarse en forma prioritaria la
deteccién y el control de los riesgos, vigilando el cumplimiento estricto de las
normas y procedimientos de seguridad aplicables, incluyendo:

— Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de seguridad.

— Exigir a los trabajadores la inspeccion de las herramientas, equipos,
instrumentos, elementos de proteccidon personal y colectivos, antes y después
de su uso.
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— Verificar que los trabajadores ejecuten su trabajo conforme a los
procedimientos y guias establecidos, evitando el uso de herramientas,
equipos, instrumentos, elementos de proteccion personal y colectivos
defectuosos.

— Verificar la delimitacion y sefializacion del lugar de trabajo.

— En el evento de detectarse algun impedimento en un trabajador para la
ejecucion de un trabajo, debe retirarsele del area.

— Exigir respeto entre los trabajadores en el area de trabajo para prevenir
accidentes.

— Suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace la
salud o la integridad de los trabajadores de la comunidad, de la propiedad o
del medio ambiente. (como por ejemplo en caso de lluvias, tormentas
eléctricas, problemas de orden.

b. Jefe de trabajos: Ser& su responsabilidad:

e Solicitar el permiso de trabajo ante el area de operacién para consignar el equipo,
de acuerdo con el procedimiento para realizar consignacion de equipos
(autorizacion de trabajo).

Dependiendo de la complejidad, el jefe de trabajo designado debe informar
previamente a los trabajadores involucrados en las actividades programadas, el
plan de trabajo, la responsabilidad asignada, los riesgos asociados y el plan de
emergencias, con el objetivo que puedan documentarse y prepararse para la
ejecucion.

Siempre, en el sitio de trabajo y antes de iniciar las actividades, el jefe de trabajo
hara una reunion con el personal para explicar claramente el alcance del trabajo
utilizando planos y diagramas unificares. El jefe de trabajo debe informar el
método de trabajo, los riesgos asociados y medidas de seguridad, verificar el uso
de los elementos de proteccién personal y colectivos, designar y confirmar la
responsabilidad asignada a cada uno de los ejecutores, confirmar que las
instrucciones hayan sido comprendidas y llenar los formatos y listas de chequeo.
Como parte de las medidas de seguridad, el jefe de trabajo o quien este designe,
debe hacer una revision minuciosa de las condiciones de la instalacion
(estructuras, circuitos, cajas de conexiones, cubiertas, equipos, ambiente de
trabajo, etc.), para detectar los riesgos posibles y determinar las medidas que
deben adoptarse para evitar los accidentes.
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e Realizar limpieza y reportar terminacion de los trabajos y condiciones de los
equipos e instalaciones intervenidas.

¢ De las actividades de mantenimiento, se debe elaborar un informe, resaltando los
cambios o pendientes para los futuros trabajos.

Los trabajadores en proceso de capacitacion o0 entrenamiento, o0 practicantes,
desarrollardn trabajos con la direccion de una persona experimentada quien
permanecera en el lugar de trabajo.

c. Jefe de turno: Seré su responsabilidad aprobar la consignacion de equipo, con
esta aprobacion el grupo de operacion es responsable de entregar los
interruptores y seccionadores de linea abiertos asociados a todas las fuentes de
tension del circuito, con sefalizacién y los bloqueos instalados teniendo en cuenta
LOTO y las normas de seguridad ademas realizar la respectiva coordinacion de
maniobras con Supervisor o jefe de trabajos segun designacion.

8. AUDITORIA

El procedimiento de puestas a tierra en lineas de media tensién debera ser inspeccionado
y auditado por la direccion de seguridad industrial en coordinacion con la gerencia de
operaciones cumpliendo con la periodicidad establecida por AES en su programa de
auditorias internas y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a. Los supervisores e ingenieros de AES Colombia deberan realizar inspecciones
preoperativas periddicas sobre la aplicacion del procedimiento de puestas a tierra
para asegurar la implementacién efectiva de los requisitos del mismo.

b. Se deben llevar los registros de las inspecciones indicando la fecha, empleados
incluidos y la persona que realiza la inspeccién. Los registros de inspeccion deben
identificar cualquier desviacion o irregularidad y las acciones correctivas tomadas.

c. La auditoria debera ser conducida por una persona autorizada con conocimiento en
el presente procedimiento y que sea ajena a la operacion.
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9. CAPACITACION

a. Todo el personal AES Colombia y contratistas que instalan, retiran e inspeccionan
puestas a tierra deben conocer y recibir capacitacion en:

o El proposito de las puestas a tierra.

e Los principios de puesta a tierra y de equipotencialidad.

e Laimportancia de brindar un camino de baja resistencia en torno al trabajador.

e COmo protege la puesta a tierra equipotencial en caso de reenergizacion
accidental.

e CbOmo se aplican los procedimientos de instalacion de puestas a tierra en los
sistemas de distribucion de media tension.

e Los efectos de la induccién del campo eléctrico (capacitiva) y la induccion del
campo magnético (inductiva).

e Forma en que la induccién hara que la corriente fluya en el conductor y las
tierras cuando hay mas de un equipo de puestas a tierra instalados en un
circuito y forma en que se necesitan las puestas a tierras / equipotencial para
controlar la tension y la corriente en un nivel que sea seguro para el trabajador.

e Las limitaciones de las puestas a tierra a la ménsula o cruceta y la necesidad
de un plan de instalacién de tierras.

e Los componentes y el montaje de los equipos de puesta a tierra.

e El mantenimiento, cuidado e inspeccion adecuados de los equipos de puesta a
tierra o de los montajes.

e Correcta instalacion y retiro de puestas a tierra.

e Descripcion de las puestas a tierra temporales y puestas a tierra de proteccion
personal.

e Aislamiento y métodos de puesta a tierra de proteccién personal en sistemas
subterraneos.

b. AES Colombia llevara control en los registros de capacitacion, los cuales deberan
contener el nombre de cada empleado y la fecha de capacitacion.

c. AES Colombia garantizara que el trabajador involucrado en la instalacion y retiro de

puestas a tierra ha demostrado competencias en las practicas de trabajo seguro y
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gue es un profesional competente que pueda instalar, retirar e inspeccionar puestas
a tierra.

d. AES Colombia realizar4 nuevas capacitaciones cuando haya un cambio en el
presente procedimiento y/o cuando una auditoria o el programa de observaciones
del trabajo revele que existen desviaciones o irregularidades en el conocimiento de
los procedimientos de puesta a tierra por parte de algun empleado.

10.POLITICAS DE APLICACION

Las politicas establecidas en el procedimiento de puestas a tierra de proteccion personal
deben ser aplicadas por el personal de AES Colombia y contratistas que realicen trabajos
en lineas vivas.

La manipulacion e instalacion del equipo de puesta a tierra debe ser realizada por
personal de AES Colombia y contratistas calificados y debidamente autorizados para
realizar trabajos en lineas de media tension.

11.DOCUMENTOS RELACIONADOS

El Documento que se involucra para el desarrollo del presente procedimiento es AES
Global Safety Standard Personal Protective Grounding, Standard Number AES-STD-
OHS19, Revision 02, Effective Date 10/18/2016.
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TABLA DE ACTUALIZACIONES

Revision Pagina

Fecha

Responsable | Resumen del Cambio

1 1-10

Version inicial

2 1-13

30/11/2016

Actualizacion de acuerdo
al estandar global AES-
STD-OHS19 2016 vy
modificacion de la
estructura y redaccion del
documento.

Deisy Pefia

Todo el
documento

28/11/2019

Sustitucion AES Chivor

L Pinzé :
aura Finzon por AES Colombia

15

28/11/2019

Actualizacion
capacidad minima para
alta tensién de acuerdo
con el Articulo 15.6 del
RETIE.

Laura Pinzén
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12.APENDICE A

TABLA DE CONVERSION DE CALIBRE DE ALAMBRE

Calibre de Cable Diametro Diametro Area seccional
Americano (AWG) (pulgadas) (mm) transversal

0000 0.46 11.68 107.16
000 0.4096 10.40 84.97
00 0.3648 9.27 67.40

0 0.3249 8.25 53.46
1 0.2893 7.35 42.39
2 0.2576 6.54 33.61
3 0.2294 5.83 26.65
4 0.2043 5.19 21.14
5 0.1819 4.62 16.76
6 0.162 4.11 13.29
7 0.1443 3.67 10.55
8 0.1285 3.26 8.36
9 0.1144 291 6.63
10 0.1019 2.59 5.26
11 0.0907 2.30 4.17
12 0.0808 2.05 3.31
13 0.072 1.83 2.63
14 0.0641 1.63 2.08
15 0.0571 1.45 1.65
16 0.0508 1.29 131
17 0.0453 1.15 1.04
18 0.0403 1.02 0.82
19 0.0359 0.91 0.65
20 0.032 0.81 0.52
21 0.0285 0.72 0.41
22 0.0254 0.65 0.33
23 0.0226 0.57 0.26
24 0.0201 0.51 0.20
25 0.0179 0.45 0.16
26 0.0159 0.40 0.13
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